The Drive for Quality™

INVERSOR DE FREQUENCIA REDUZ EM 50%
O CONSUMO DE ENERGIA EM PONTE ROLANTE

Uma economia de aproximadamente 50% no consumo de energia de uma Ponte Rolante,
€ apontada como um dos principais resultados obtidos com a substituicdo dos motores de anéis e
resistores de partida por inversores de freqiéncia Yaskawa, que permitem ao motor partir com
tensbes reduzidas, diminuindo o consumo de energia elétrica e aumentando a vida util dos
equipamentos envolvidos no processo.

Outro fator importante é a eliminacao de contatores, o que gera menor desgaste e menos
manutencdo. Os contatores de controle dos motores de anéis possuem altos indices de desgaste
em virtude do elevado niumero de manobras por hora. Com a utilizagdo do inversor de freqiiéncia
€ possivel a realizacdo de partidas/reversdes eletrdnicas, sem utilizacdo de contatores.

Além desses beneficios, o novo sistema conseguiu espacar a periodicidade de
manutencdo e diminuir 0 numero de sobressalentes utilizados no processo, gerando uma
significativa economia de custo. Na pratica, a implantacdo do novo inversor facilita o diagndstico
de manutencdo. E possivel gerar graficos, histérico de manutencdo e relatérios com mais
facilidade e apesar de ndo conseguir mensurar valores, percebemos claramente que a
preservacdo mecanica dos equipamentos é uma realidade. Com a partida mais suave e frenagem
sem solavancos os ganhos sao visiveis.

MEDICAO

A medicdo foi realizada antes e depois da reforma da ponte rolante, especificamente no
barramento trifasico de alimentacdo da mesma. A primeira medicdo foi feita antes da reforma da
ponte por um periodo de cinco dias e os motores de elevacao, direcdo e translacdo eram do tipo
anéis com controle por resisténcias rotdrica e contatores, sendo que o total de KWh gasto durante
esse periodo foi de 2.224,78 KWh e o fator de poténcia médio da instalagdo no periodo de cinco
dias foi de 0,64.

A segunda medicdo, realizada ap6s a reforma da ponte indicou, segundo a Yaskawa, um
total de gasto de 1049,07 KWh no mesmo periodo de cinco dias e o fator de poténcia médio de
instalacdo no periodo de cinco dias foi de 1,00. Nesta medi¢cdo,0s motores da elevacao, direcédo
e translacdo tiveram os anéis curto circuitados transformando os mesmos em motores de rotor
gaiola. O acionamento de todos 0s motores passou a ser realizado com inversores de frequiéncia
do tipo Varispeed G5 de fabricacdo Yaskawa, com frenagem dindmica por médulos de frenagem
externos. Além da economia de energia, a utilizacdo de motores de gaiola permite uma economia
na compra e menor custo de manutencado em relagdo aos motores de anéis, porque nao utilizam
escovas e porta escovas, uma vez que elas tem desgaste e devem ser trocadas periodicamente.
Além disso, o inversor freia 0 motor até a velocidade préxima de zero de forma eletrdnica. O freio
€ somente utilizado para estacionamento, reduzindo drasticamente o consumo de escovas e/ou

pastilhas.

Qualidade Yaskawa & mais do que um indice de medicdo, é EXPERIENCIA! A busca continua pela melhoria dos nossos processos nos levou  conquista
da Certificacao RoHS (Restricao de Uso de Substancias Nocivas), porque acreditamos que o DESENVOLVIMENTO PODE SER SUSTENTAVEL!
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