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Matrix Converter
AC7 Matrix

7,5 a 250 CV

O Primeiro no Mundo

A Yaskawa tem o prazer de lancar o Inversor de Frequéncia AC7 Matrix Conver-
ter, incorporando a inovacdo tecnoldgica como o primeiro inversor de frequéncia
matricial no mundo para acionamento direto com tensdo e saida em corrente al-
ternada, sem a utilizacdo de retificacdo em corrente continua. Essa tecnologia nao
somente melhora os ganhos com eficiéncia energética, mas também sobrepde a
vérios problemas tipicamente associados com inversores de frequéncia conven-
cionais.

Beneficios:
200-240V Trifasi

Baixa distorcdo harménica S 6

« Distorcdo harménica de corrente de entrada (THDi) maxima de 7%, representando | Capacidade do Mator (CV)* | 7,5 15 30 60
90% menos que os inversores de frequéncia convencionais;
¢ Nao ha necessidade de uso de equipamentos de atenuacdo de harmonicas;

Corrente de Saida (Arms) 77

Inversor Regenerativo 380-480V Trifasi
* O Matrix Converter é totalmente regenerativo melhorando a Modelo CIMR-ACA 15P5 017 0 4045 a7 W10 4160
eficiéncia do sistema e eliminando todos componentes exter-
nos adicionais de frenagem (modulos de frenagem e resistores);
* Reducdo no sistema de consumo de energia na ordem de |Corrente de Saida (Arms) 15
40% a 60% em aplicacdes regenerativas;

Capacidade do Motor (CV)* | 75 15 30 60 100 200 250

Mais amigavel ao sistema e aos motores

* Resolve os problemas tipicos dos acionamentos ao motor (longa distancia de cabos,
correntes de rolamento e correntes de modo comum);

¢ A eliminacdo do banco de capacitores prolonga a vida do equipamento e reduz o
tamanho do inversor.

Principio Matrix Converter faz com que o Inversor
possa controlar o fluxo de energia diretamente
para carga ou para rede.

Matrix Converter

ia Motorizada

Tecnologia Matrix Converter

Possui a capacidade de 100% de regeneracdo. Essa tecnologia consiste em

transferir para a saida do inversor a frequéncia e a tensdo desejada direta-

Poténcia de Entrada
Poténcia de saida

mente, sem a necessidade de retificacdo, podendo também operar em fluxo

de energia inverso, ou seja, da carga para a rede.

Poténcia Regenerada

* Poténcia baseada em motores 4 pdlos alto rendimento, 440V. Verificar se a corrente do inversor atende a corrente do motor.
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Matrix Converter

AC7 Matrix
7,5 a 250 CV

Caracteristicas Padrao Dimensoes e Especificacoes

Dimensodes

* Método de Controle: Onda senoidal PWM (vetorial de flu-
X0, vetorial malha aberta-sensorless e controle escalar v/f);

* Torque de Partida de 150% em OHz (vetorial de fluxo); Classe Modelo Dimens&es (mm) peso | Graude
* Faixa de controle de velocidade: 1:1000 (vetorial de fluxo); de Tens3o CIMR-ACA (Kg) | Protecio
* Precisdo de controle de velocidade: +/- 0,2% (vetorial - A P
sensorless); +/- 0,05% (vetorial de fluxo); 25p5 300 554 250 o
* Resposta de controle de velocidade: 30Hz;
* Limites de torque nos 04 quadrantes (somente em veto- 200V 201 300 | 564 | 290 32
rial de fluxo); 2022 360 725 | 300 48
* Precisdo de torque: +/- 10% (vetorial de fluxo);
* Faixa de Frequéncia: 0,01Hz até 120Hz; 2045 480 | 1272 | 403 140
* Precisdo de Frequéncia: Referéncia Digital:+/- 0,01%; Re- 45p5 200 oo 256 & 1P20
feréncia Analdgica: +/- 0,1%;
40M 300 564 290 32

* Resolucdo no ajuste de frequéncia: referéncia digital
0,01Hz; referéncia analdgica: 0,03/60Hz (11bits sem sinal); 4022 360 5%

* Resolugdo de frequénciade saida: 0,001Hz; 0 *

* Capacidade de sobrecarga: 150% durante 1 minuto 4o0v A wo | | 4em 140

° Torque de Frenagem de 100% continuo ou 150% durante 4075 480 1272 | 403 145

1 minuto;

+ Comunicacio Modbus; 410 695 1200 370 230 00
* Armanezamento de parametros preferenciais; 4160 695 1200 370 230

* Fungdo copia de pardametros;
* Auto-tunning rotacional ou estacionario;
® Controle PID (incluindo fungé&o sleep);

« Alta resisténcia de vibracso, de 20Hz para 55Hz (0.66);. Aplica¢des Tipicas

Opcionais @
* Cartdes de entradas/saidas especiais; ' @ @ @

¢ Interfaces de encoder;

¢ Cartdes de comunicacdo: Mechatrolink*, DeviceNet,
CC-Link, Profibus DP*, Lonworks* e CanOpen*;

* Filtros em C/RFI;

¢ Kit operador digital remoto;

* Em desenvolvimento.

Pontes Escadas Ventiladores/ Correias

Elevadores Centrifugas Bombas
Rolantes Rolantes Exaustores Transportadoras

Input pattern Output pattern :
Voltage 250V/div (phase voltage) Voltage 250V/div (iine to line vol

Current 20A/div Current 20A/div
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AC power /

supply

Main circuit braker

Varispeed AC
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